Comune di Bari
Regione Puglia

Fondazione |‘
Apulia Film IS i commssion
Commission

La Puglia & tutta da girare.

Restauro e Ristrutturazione

del Palazzo del Mezzogiorno -

Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della

APULIA FILM HOUSE

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:

N\
arch. Mauro Saito
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di migliorarmento sismico,
coordinamento della sicurezza:

esse ingegneria s.r.l

corso Vittorio Emanuele I, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it
ing. Nicola Stefanelli

arch. Micaela Pignatelli

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:

ing. Massimiliano Quarta

via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav

geologia: doft. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calo & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento  (Fondazione Apulia Film Commission)

dott. Silvio Maselli

PROGETTO DELLA SICUREZZA Al
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PSC.07/

archivio 1111 settembre 2013
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
O.P2012-S
03.12

2/2
0.P.2012-A
01.10d

3/3
0.P.2012-S
02.10a

4/4
0.P.2012-S
03.21b

LAVORI A MISURA

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 1)

PONTEGGI

Ponteggio o incastellatura metallicadi facciate interne o esterne della
larghezza sino amt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
elementi sovrapponibili in ferro o comungue montabili senza
I'impiego di giunti a manicotto (sistemaatelaio), compreso di piani di
lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione.

Ponteggi interni di assistenza alle attivita da eseguire nelle sale *
(par.ug.=4,00*2)

(par.ug.=3*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

ESTINTORE

Fornitura e posain opera di estintore portatile a polvere polivalente
per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installaziong
e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito|
Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

SOMMANO cadauno

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Kitin conformitaal D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
con tre e pitl lavoratori.

La dotazione € costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3
Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1
Flacone acqua ossigenataml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1
plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m
5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3
bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca),
10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa
garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1
Benda elasticacm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermicaoro/arg. cm
160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL
benda antiemorragica, 1 Astuccio bendatubolare elastica, 5 Sacchetti
per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1
Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+
VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml
CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE a 10% iodio
PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con
fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5,
1 manuale pronto soccorso multilingua.

SOMMANO cadauno

RECINZIONE DI CANTIERE

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini
dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondul ate, o rete
metallicaapannelli modulari assemblabili di altezzanon inferiore a
m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel
terreno. Compl eta dell e necessarie controventature, sottomisure di

8,00
6,00
4,00

29,00
25,00
10,00

6,000
4,500
4,500

1'392,00
675,00
180,00

2'247,00

4,00

4,00

1,00

1,00

12,50 28'087,50

63,50

196,00

196,00

A RIPORTARE

28'537,50

COMMITTENTE: Fondazione Apulia Film Commission
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI
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unitario TOTALE

RIPORTO

28'537,50

5/5
ARIAP
01.01.01.01.
01

6/6
0.P.2012-S
03.24

717
0.P.2012-S
03.28

8/8
0.P.2012-S
03.32

abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, I'avvicinamentc
al luogo di posadi tutti i materiali necessari, larimozione al termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la puliziafinae e quant'atro
occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata

- recinzione

SOMMANO mg

INCONTRI (OPERAIO SPECIALIZZATO)

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per |'esecuzione per esame piano di sicurezzae
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

- per visitamensile (operio specializzato) coordinatore in fase di
esecuzione e riunioni mensili *(par.ug.=1*7* 1* 12)

SOMMANO h

PUNTELLATURE

Puntellatura di strutture in genere, costituita daritti, tavole, fasce,
gattelli, croci esimili, in operaa coperto, computata per o sviluppo
di superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario,
escluse le sole centinature. Davalutare al mq di superficie puntellata.

Puntellature locali per particolari interventi sull'edificio esistente

SOMMANO mq

SBADACCHIATURE PER SCAVI

Formazione di armatura verticale /o sub-verticale di sostegno
(shadacchiature) delle pareti degli scavi a sezione obbligata di
larghezza e profondita massima fino a 3.00 m, idonea ad impedireiil
franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in
legno di abete "tipo Trieste" della sezione richiesta ad interasse non
superiore a60 cm, tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o
metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni,
dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta
dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armaturadi pari
passo con |'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, 1o smontaggio afine cantiere, il ritiro afine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupol oso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i
DPR 07.01.56, N. 164 e DPR 20.03.56, N. 320 e quanto altro
necessario per dare I'operafinitaaregola d'arte ed in efficienza per
tuttala durata del cantiere. Lamisurazione verra effettuata a
metroquadrato in proiezione verticale delle pareti dello scavo, per
I'intero sviluppo dello scavo stesso.

Nuovi inserimenti
- Blocco 1
- Blocco 2

SOMMANO mq

BOX PREFABBRICATI

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
caratteristiche: @) struttura portante, costituitadatelaio di base
superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con
sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati afreddo a
giunti saldati, con angoli esterni arrotondati antinfortunio ed esterni

57,00
49,00

235,00

2,000

470,00

470,00

84,00

84,00

2,500
1,900

175,24

175,24

142,50
93,10

235,60

16,50 7°755,00]

29,07 2'441,88

28,30 4959,29

16,92 37986,35]

A RIPORTARE

47°680,02

COMMITTENTE: Fondazione Apulia Film Commission
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RIPORTO

47°680,02

9/9
0.P.2012-S
03.33

arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed internein pannelli
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finituraabuccia
d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata
dello spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di
densita pari a40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica
pari a0,38K cal/mghC°. Completamente lavabili; ¢) coperturein
pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finituraa
bucciadi arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera
zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in
poliuretano espanso di densita pari a40Kg/m, avente coefficiente di
trasmissione termica pari a0,38Kcal/mghC, rinforzati dauna
particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi
di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetralein
accialo zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle
acque piovane; €) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in
lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale
ligneo con trattamento antiumidita, pavimento in PVC in rotoli
ancorati a piano con adeguati collanti. Completamente lavabili; f)
accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni
necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura
con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici,
uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due
strati di verniciatura elettrostatica afinire; h) Infiss realizzati in
alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e
chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i)
impianto elettrico realizzato con canal etta sovrapposta
autoestinguente nellamisura di un punto luce e una presa d'attacco
per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale ale
rispettive utenze, cavetto per lamessaaterra. Tutti i componenti sonc
anorma CEl.

- Uffici e spogliatoi

SOMMANO cadauno

WC DI CANTIERE

Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto
nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresing, n°1
wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e
rubinetteriain ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di
impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature,
ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di
raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazionein
PV C tipo pesante, completo di innesti saldati atenuta stagna per le
acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt.,
predisposizione per |'allacciamento ale reti esterne. Completadi portg
in aluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas
per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette
interne di mt. 1,30x1,10.

- Servizioigienico di cantiere

SOMMANO

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

57151,00 57151,00]

27169,00 27169,00]

55°000,00}

55°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fondazione Apulia Film Commission
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ONERI DELLA SICUREZZA 55°000,00}
Totale SUPER CATEGORIE euro 557000,00}

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fondazione Apulia Film Commission



