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QUADRO ELETTRICO GENERALE

PICCHETTO ISOLATO DI ACCIAIO ZINCATO L=2,00 mt

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG CLASSE
21A-113BC

Qi SOTTOQUADRI LOCALI

ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

OPERE DI PRESIDIO (PONTEGGI, PUNTELLI, ETC.)

LUCI DI SEGNALAZIONE

TIRI IN ALTOT
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DI
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SEGA ELETTRICA DI CANTIERE, COLLEGATA ALLA RETE DI
TERRA

MOLAZZA COMPLETA DI SISTEMA DI EMERGENZA DI ARRESTO
COLLEGATA ALLA RETE DI TERRA

INGRESSO SECONDARIO CON MODALITÀ DI ACCESSO DA
CONCORDARE CON L'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
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VIABILITA' DI
CANTIERE

PSC.04
PROGETTO DELLA SICUREZZA AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
LAYOUT DI CANTIERE

AREA DA DELIMITARE CON PROTEZIONI SUL VUOTO

INGRESSO ORIENTALE FIERA
DEL LEVANTE

baraccamenti  - ufficio D.L.
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EDIFICI DA DEMOLIRE

Qi

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (GRU IN POSIZIONE FISSA)

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI
·   LE PROCEDURE DI MONTAGGIO DEI PONTEGGI
    DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITÀ DI
    QUANTO PRESCRITTO NELL'ALLEGATO XVII E XIX DEL D.
    LGS. DEL 9 APRILE 2008 N. 81 E LIBRETTO DEL PONTEGGIO
    UTILIZZATO.

·   VERIFICARE IN CANTIERE GLI ANCORAGGI DEL
    PONTEGGIO, GLI APPOGGI DEL PONTEGGIO E LE QUOTE
    ALTIMETRICHE.

·   IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL
     TERRENO, COME PREVISTO, SI RIMANDA ALLA SPECIFICA
     RELAZIONE  GEOLOGICO/GEOTECNICA ALLEGATA AL
     PROGETTO GENERALE.

·   PER IL PROFILO ALTIMETRICO TRATTANDOSI DI CALCARENITE
     COMPATTA SUPERFICIALE SI RIMANDA ALLE SEZIONI DEL
     PROGETTO ARCHITETTONICO GENERALE.

·   SARANNO OPPORTUNAMENTE PUNTELLATE E RAFFORZATE
     LE PARETI DELLLO SCAVO CIÒ AVVERRÀ IN MODO
     GRADUALE, SEGUENDO L'ANDAMENTO DEGLI SCAVI STESSI.

·   LA VIABILITÀ DEGLI AUTOMEZZI SARÀ OPPORTUNAMENTE
     DELIMITATA

RECINZIONE DI CANTIERE (ESISTENTE E DA REALIZZARE)

Qi

Wh GRUPPO DI MISURA

CAVIDOTTO ELETTRICO

PUNTO IDRICO

CONTATORE AQPC

C

TUBAZIONE AQP
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DI

CANTIERE

BRACCIO L= 30,00 mt
H gru = 30,00 mt
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Aree di rimessaggio macchine,impianti, attrezzature di lavoro

LUOGO DI RITROVO

servizio igienico sanitario

VIABILITÀ E ACCESSI

Demolizione di strutture esistenti (murature portanti,
strutture in c.a., etc.)

Realizzione di nuove strutture portanti verticali e
orizzontali (murature portanti, strutture in c.a., etc.)

pianta delle demolizioni e ricostruzioni

scala 1:200layout di cantiere


