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SEZIONE AA

(*) Opere progettate escluse dall'appalto
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Comune di Bari
Regione Puglia

Fondazione
Apulia Film
Commission

P
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* *
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UMNIONE EUROPEA

SUADRO:
Fonda Eurapea di Sviluppo Regionale

AL FILN COMMISSION

MAZIONALE

La Puglia & tutta da girare.

2

FIERA DEL
LEVANTE

POI.

per la sede della

Restauro e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiormno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -

APULIA FILM HOUSE

arch. Mauro Saito

coordinamento della sicurezza:

esse ingegneria s.r.l

ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli

p.i. Francesco Di Pompa

geologia: dott. geol. Antonino Greco

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:

via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,

corso Vittorio Emanuele Il, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:

iNng. Massimiliano Quarta

via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,

, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:

ing. Raphael Mayer Aboav

indagini e diagnostica: Landnet di U. Calo & C. s.n.c.

dott. Silvio Maselli

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)

PROGETTO

(depositi, arenq)
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(*) Pannelli fotovoltaici

(*) Opere progettate escluse dall'appalto
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(*) Opere progettate escluse dall'appalto
(*) Pannelli fotovoltaici
(*) COPERTURA: (*) COPERTURA:
ghiaietto drenante ghiaietto drenante
guaina guaina (*) Scossalina in lamiera
pannello isolante sp. 8 cm pannello isolante sp. 8 cm pressopiegata preverniciata
barriera al vapore barriera al vapore
4.40 . ) 4.40 4.40
. . . *
AVAR LA . (*) Scossalina in lamiera = (*) Scossalina in lamiera
pressopiegata preverniciata i pressopiegata preverniciata —
Pluviale incassato (*) Cappotto esterno - polistirene 6 cm
Solaio in latero-cemento Solai i I e e e e ) et e e I A
olaio latero-cementizio
3.50 3.50 3.50
7 L I D O B 1 N I L K S I I
Muratura in Poroton (30cm) )
(*) Cappotto esterno - polistirene 6 cm \
. e . / * Py )
Muro esterno esistente (*) Intonaco di rifinitura (*) Intonaco di rifinitura
Muratura in Poroton (30cm) (*) Porta interna \ (*) Porta interna (rif. elab. PA17 - PE3)
DEPOSITO AFH (rif. elab. PA17 - PE3) | ] ]
o o \ . ) L * -
2 reperti lignei e metalici A gl (*) Infisso (rif. elab. PA17 - FN9) — (*) Infisso (rif. elab. PA17 - FN9)
Giunto sismico (minimo 6 cm) collezione "Gaetano Martino" 1.80 . * ;
1.80 (*) Vetro antisfondamento (33 mm) (*) Vetro antisfondamento (33 mm)
5.58 . . . . . . * ; ; ; ; :
(*) Pavimentazione in cemento industriale (*) Pavimentazione in cemento industriale
(fif. elab. PAT8 - A3) (fif. elab. PATS - A3)
Piastra di fondazione armata Piastra di fondazione armata
Filo muro esterno esistente
0.00 0.00 0.00
- e\_ -0.15(+2.23) <\_ -0 15 (F2.23)
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(*) Struttura reticola —
tipo "americana” (35x35 cm)
— N
-
- —
- N
- *) Schermo autoportante
(*) TETTO VERDE: - ) P =
— g
- substrato di coltivazione - N|w
- elemento diaccumulo e drenaggio - — (*) Setto in c.a. tipo 01
- geotessile di ﬁmuonm TNT (rif. elab. progetto strutturale)
<z 250 - impermeabilizzazione antiradice ARENA
— o
f VMAWERAT na i _— * H H =
M i - *) w.o_mzm in c.a. armata con doppia rete h = 20 cm N
SN N NN SN SISO - (rif. elab. progetto strutturale)
R R R R R - e
A A SIS _— (*)Solaio copertura: N
NN NN NN NN N OO = fastra in c.a. gettata in opera
N R R RO R R RO RORRRRL, — P -a.g P ) Pj i i =
N T T T — (*) Piastra di fondazione armata h = 40 cm
§§§§ — (*)Bu (rif. elab. progetto strutturale) N
R A A A A A A A A AN _ /
A I I I I — . . . .
A R R R R - - — — (*) Pavimentazione in cls colorato tipo Levocell N
R R R R . ) - — — — :
R AR RN : (rif. efab. progefto strutturale) o —= —] 0.85
A A A A A di reqi (*) Pavimentazione in cromofibra (rif. elab. PA18 - A2) - ] N PALCO N R IR >
ST P Y Iregia S S S S S S S S S IS
\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ o * . . . . . AJ Riempimento con materiale arido costipato - \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\
§§§§§ = (*) Riempimento con materiale arido costipato P ptip %%@V@%%%
R AR R R AR R R R
R AR RN, o (*) Piastra di fondazione armata h = 40 cm R AR
AN N N N NN 2 (rif__elab. progetto strutturale) R RO R,
platea (*) Soletta h= 30 cm armata con doppia rete elettrosaladata b=
. &
3.00 ____288 posti (rif. elab. progetto strutturale) 2 =
L pendenza = 5%
3.90 18.76 6.03
28.70

STRALCIO SEZIONE AA - QUADRO 2 - ARENA (%)
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