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BIGLIETTERIA - HALL

AR O1a

GUARDAROBA - HALL

AR 01b

PIANTA BANCONE

2,02

PROSPETTO LATERALE

1,16
1,06

g10

1,36

1,16

PROSPETTO FRONTALE =

1,06

d,10

1,61
1,98

3,61

4,68

DETTAGLI COSTRUTTIVI scala 1:10

profilo bancone in policarbonato "/ \

spessore 20 mm -

i~

STRIP LED

pannelli in legno tamburato con |
finitura douglas |

struttura in legno spessore 30 mm

pedana sopraelevata
con spazio tecnico per impianti

1,06

0,10

PIANTA BANCONE

PROSPETTO FRONTALE

1,16

1,06

g10

2,33

2,90

0,60

2,90

0,34

0,60 1,22

SEZIONE TRASVERSALE scala 1:20

VISTA PROSPETTICA
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MODULO LABORATORI - SALA LEVANTE, SALA FITTO, SALA DE TULLIO

AR 02

STALCIO PIANTA
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N
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apertura in vetro con

pannelli scorrevoli
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POSSIBILITA' DI AGGREGAZIONE
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|
1,80
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PUNTO RISTORO - SALA LEVANTE

AR 03

BOOKSHOP - SALA LEVANTE

AR 04

PIANTA

STRALCIO PROSPETTO

1,92

0,210,210,210,210,210,210,210,210,21

5,20

SEZIONE TRASVERSALE scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE
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1,09
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2,56

0,15

0,15
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2,89

>

2,04

0,11 4,90

0,80 3,60

0,80

profilo bancone 9
in policarbonato

[e

struttura portante
in metallo

piano in
policarbonato

PIANTA

045
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—_—

2,89

045

340 045 045

5,20

PROSPETTO

4,32

521

STRALCIO SEZIONE LONGITUDINALE scala 1:20

0]

struttura in legno %

/\/\/

distributori automatici
self-service

/\/\/

STRIP LED

0,76

1,70

0,34

profilo bancone
in policarbonato

(X\cﬁ

spessore 20 mm

struttura in legno

0,68

[

spessore 30 mm

STRIP LED

N\

<

vano portaoggetti

0,37

pedana sopraelevata

)\
\

0,12
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TAVOLI PER ESPOSIZIONE - SALA TRIDENTE AR 05

TECHE PER ESPOSIZIONE - SALA TRIDENTE

AR 05

moduli tavoli /ﬁ
mod.1: 90 cm mod.2: 120 cm mod.3: 180 cm

modelli teche e tavoli

N

~J
—
SN

prospetto tavolo alto prospetto tavolo basso tipo A prospetto tavolo basso tipo B

sezione tavolo scala 1:20

STRIP LED

profilo base

in policarbonato @ :
struttura in legno § % °
zoccolo in legno o \\

moduli teche

mod.1: 90 cm \ mod.2: 120 cm
modelli teche
5| \ /
prospetto teca tipo A

sezione teca scala 1:20

1,79

@

N
teca in vetro
antisfondamento

LED

profilo base

in policarbonato

0,52
N

struttura in legno

zoccolo in legno o

mod.3: 180 cm

231

I

2

1,10

prospetto teca tipo B
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AR 06

SALA PROIEZIONI - SALA DE TULLIO

I

1,00

0,7p)
0,40

profilo pannello in policarbonato

montanti in metallo (profilo HE)

pannello in cartongesso spessore 25 mm

pannello fonoisolante in poliuretano
accoppiato a lastra di piombo e poliuretano
spessore 70 mm

3,15

pannello in cartongesso spessore 25 mm

SALA PROIEZIONI s oo
STRIP LED a vista

\\ profilo pannello in policarbonato

}\ pannello in cartongesso spessore 25 mm

pannello fonoisolante in poliuretano
accoppiato a lastra di piombo e poliuretano

spessore 70 mm
SALA PROIEZIONI SALA DE TULLIO

pannello in cartongesso spessore 25 mm
\0\ montanti in metallo (proflio HE)

STRIP LED

PIANTA scala 1:20
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